PRESCRIZIONI PER L'USO

PERICOLOSITA'" GEOLOGICA URBANISTICO-EDILIZIO

Sottoclasse Illb2: Ambiti edificati con limitazioni riconducibili a
caratteristiche iche molto i, in di falda idrica
subaffiorante (Lago di Citta). Ogni nuovo intervento deve essere preceduto
da un'accurato studio geologico locale, supportata da indagini
LI geognostiche dirette, che precisi le condizioni geotecniche del substrato.
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione,
ristrutturazione, risanamento, adeguamento igienico-funzionale e
demolizione con ricostruzione.

Sottoclasse lllb3: Aree edificate ricadenti nella fascia C del PAI
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione,
ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale.

Sottoclasse lllba: Aree edificate retrostanti la fascia B di progetto del PAI.
Sino all'avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di difesa sono
soggette alle disposizioni PAI per la fascia B (art.39 delle Norme di
attuazione del PAI). Successivamente al collaudo delle opere realizzate
L1 sono possibili nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.

Sottoclasse lllbs: Aree edificate retrostanti la fascia B di progetto del PAI
Porzioni di territorio edificate in cui gli elementi di pericolosita geologica
richiedono interventi di mitigazione a tutela del patrimonio urbanistico
esistente. Sino all'avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di difesa
sono soggette alle disposizioni PAI per la fascia B.

- Area ex Montefibre oggetto di Piano Particolareggiato approvato dalla
Giunta Regionale -

T Sottoclasse llibs: Aree edificate retrostanti la fascia B di progetto del PAI
- Via Audisio; Cimitero; Campasso - Sino all'avvenuta realizzazione e
collaudo delle opere di difesa sono soggette alle disposizioni PAI per la
fascia B. A seguito della realizzazione delle opere di sistemazione sono
L1 possibili interventi edificatori che comportino un modesto incremento del
carico abitativo.

Sottoclasse lIb7: Aree edificate ricadenti nella fascia B del PAI.
Sono soggette alle disposizioni PAI per la fascia B.

Sottoclasse lllbs: - Area Borghetto - Aree edificate della citta storica
— antica.
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Sottoclasse llibe: Aree edificate ricadenti nella fascia A del PAI.
Sono soggette alle disposizioni PAI per la fascia A (art.39 delle Norme di
attuazione del PAI).

Sono soggette alle disposizioni per le RME (art.51 delle Norme di
attuazione del PAI).

Sottoclasse llic: Aree edificate ricadenti nella fascia A del PAI per le quali
deve essere prevista la rilocalizzazione.

I Sottoclasse llIb1o: Aree tra quelle "a rischio molto elevato” (RME) del PAI.

Sottoclasse llla2: Aree non edificate ricadenti nella fascia C del PAI.
Non edificabili. Per gli edifici eventualmente presenti sono possibili
interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento
igienico-funzionale senza aumento del carico abitativo. Nuove edificazioni
L1 sono consentite per le attivita agricole esistenti.

Sottoclasse llla3: Aree non edificate retrostanti la fascia B di progetto del
PALL. In esse devono essere applicate le disposizioni della fascia B del PAI
sino all'avvenuta realizzazione delle opere. Si demanda ad uno studio
specifico, successivo alla realizzazione di queste, la ridefinizione della
—— pericolosita e della mitigazione del rischio.

Sottoclasse lllas: Aree non edificate ricadenti nella fascia B del PAI.
Sono regolate dall'art.39 delle Norme di attuazione del PAI.

Sottoclasse lllas: Aree non edificate ricadenti nella fascia A del PAI.
Inedificabili e regolate dall'art.39 delle Norme di attuazione del PAI.

Sottoclasse lllas: Aree non edificate ricadenti tra quelle classificate come
"a rischio molto elevato" (RME) del PAI.
Inedificabili e regolate dall'art.51 delle Norme di attuazione del PAI.
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“ : AMBITI COLLINARI LAGHI
3 : ,~ Linea di deflusso in corrispondenza dei principali impluvi, —~ Fascia di rispetto dei laghi ex art. 29, comma 1
: : ~. _  attivain occasione di eventi meteorici intensi e prolungati ‘s.. dellaL.R.n.56/77, ridotta al 50% con delibera C.C.
: 3 alla quale attribuire una fascia di rispetto di 10 m di " n°70 del 16/12/2002
» . ampiezza da ciascuna sponda
.
AMBITI DI PIANURA VERSANTI
§ Naviglio d'lvrea: 25 m Lndicazione gdrafica dslla fascia di rispetto al piede
P . . : Scolmatore Campasso: 25 m lei versanti, da intendersi estesa per un'ampiezza
“' I:I cava per approvvigionamento di inerti, inattiva Roggia Boasca: 25 m di 20 metri dalla base del versante stesso.
0‘ Roggia Molinaria: 25 m

Roggia Pavassa (tratto terminale del Rio Albera):

- 100 m a monte di via Cigliano

- 25 m a valle di via Cigliano PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
Rio Baldanzone: 10 m (DPCM 24/05/01e DPCM 30/06/03)

Emissario Lago San Michele: 10 m

Fosso S. Giovanni: 10 m

Roggia Righetti: 10 m = = m  Limite tra la fascia A e la fascia B

L'ampiezza della fascia si intende misurata, per ciascun lato, dal piede esterno del rilevato
ntenimento ove esistente oppure dalla Sponda per i corsi d'acqua naturali o dal ciglio
esterno per i canali artificiali “a raso” o dallasse del manufatto per i tratt intubati.

Limite tra la fascia B e la fascia C

® o o Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C
PRESCRIZIONI URBANISTICHE
1w i Limite esterno della fascia C

- Aree non edificate. Non sono ammesse nuove edificazioni
wwuw=  Area a rischio molto elevato (R.M.E.)
Aree edificate. Sono ammessi interventi di manutenzione,
g ristrutturazione, risanamento adeguamento igienico- "4 Immobili esposti a condizioni di pericolosita
funzionale, nel rispetto delle norme di legge a carattere f idraulica
idrogeologico (D.M. 11/3/88) ~7

Le fasce di rispetto non sono state cartografate ove decorrono nelfambito della Classe 11l

PRESCRIZIONI PER L'USO TN .
HEEeTERLY (e el URBANISTICO-EDILIZIO Citta di Ivrea
© Provincia di Torino
L
A ] Sono consentiti interventi sia pubblici che privati. Lo studio geologico e
S TERRITORIO NON INTERESSATO geotecnico richiesto dal D.M. 11/3/88 n° 47 deve accertare I'eventuale
S | DA SITUAZIONI DI PERICOLOSITA' a di elementi di pericol nonché uare le
E GEOLOGICA eventuali soluzioni tecniche di mitigazione che devono essere esplicitate in
ambito di progetto esecutivo. P R O O O
| ‘ ; 2
[ | Sottoclasse ll1: Ambiti collinari caratterizzati da basamento roccioso
subaffiorante e basso grado di acclivita. In tali ambiti ogni intervento
fi io deve pl dere ' icazi del D.M. 11/3/88 con particolare e N
g riferimento alle condizioni di acclivita locale, alle qualita geomeccaniche ngetm Definitivo lqulo 20086
L1 delllammasso roccioso, all'eventuale presenza di coltri di copertura e alle :
istiche del h A Approvazione D.G.R. 27-4850 del 11/12/2006
C
L — I R, - Prima variante art.17 maggio 2007
A TERRITORIO CARATTERIZZATO DA Spnocla;se_ l2: Ambmvdvl pianura con limitazioni r!conduc_lbl!l alla presenza
S | CONDIZIONI DI MODERATA PERICOLOSITA' di falda idrica superficiale e/o alla natura dei materiali. Ogni nuovo .
S GEOLOGICA intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che Seconda variante art. 17 ottobre 2007
E accerti la { ica, le isti i dei materiali,
—— Il'andamento piezometrico locale e i rapporti con gli elementi della rete Terza variante art. 17 dicembre 2007
1] idrografica locale. | risultati delle indagini devono essere recepiti a livello di
progetto esecutivo, che deve prevedere le eventuali soluzioni tecniche
adeguate a superare le limitazioni esistenti.
— Sottoclasse Il3: Ambiti collinari con limitazioni riconducibili ad acclivita di
grado medio, natura dei materiali, condizioni di drenaggio superficiale e
sotterraneo; ambiti di pianura con limitazioni legate a natura dei materiali,
drenaggio e falda idrica superficiale. Per ogni nuovo intervento devono
essere verificate le condizioni di stabilita locale, le caratteristiche
e anche indagini i dirette, le modalita del
drenaggio st iciale e la i delle acque | risultati
delle indagini occorrono a verificare la fattibilita dell'intervento e devono
essere recepiti a livello di progetto esecutivo insieme all'eventuali soluzioni
tecniche necessarie.
Progettisti Consulenti Sindaco
AMBITI COLLINARI prof. arch. Giuseppe Campos Venuti dott. Renata De yecchi Pellati Sig. Fiorenzo Grijuela
C prof. arch. Carlo Alberto Barbieri (aspett geologici) -
L Sottoclasse lllb1: Ambiti collinari edificati in contesti caratterizzati da prof. arch. Federico Oliva prof. Alfredo Mela Assessore all'urbanistica
grado di acclivita generalmente elevato. Sono possibili interventi di (aspetti sociologici) arch. Alberto Redolfi
A manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico- aw. Piero Golinelli
funzionale. con ey Be .
S L arch. Paolo Galuzzi (aspett giuridici) Ufficio di piano
S arch. Carolina Giaimo prof. Piergiorgio Tosoni arch. Nedo Vinzio
E __ Sottoclasse lllat: Ambiti collinari inedificati con limitazion riconducibili ad arch. Piergiorgio Vitilo (citta storica antica) arch. Linda Palese
acclivita di grado elevato o molto elevato. E' preclusa ogni nuova arch. Enrico Giacopelli
edificazione. Per gli edifici isolati eventualmente presenti sono possibili e con (citta storica moderna)
n TERRITORIO CARATTERIZZATO DA interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento arch. Antonella DellOrto .
CONDIZIONI DI PERICOLOSITA gienico-funzionale, - dott. Stefano Roletti
GEOLOGICA — arch. Massimiliano Innocenti (aspetti acustici)
arch. Elena Solero
AMBITI DI PIANURA
Classe Il indifferenziata: Aree complessivamente non edificabili, fatta
salva l'indivi i di i siti izzati da condizioni di TaVOIa P8'1
a da , in ambito di progetti di varianti di . . . RN .
Piano successive, per mezzo di un'indagine idrogeologica di dettaglio che S | ntesl d el | a pe rl CO | OS |ta g eo I Og |Ca e
LI giustifichi la fattibilita dellintervento anche attraverso soluzioni di A . . _I_ N
mitigazione. b I d
Per gli edifici isolati eventualmente presenti si possono prevedere Ssetto ur an IStICO : avo a Or
interventi di manutenzione, di risanamento e di adeguamento igienico-
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